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MICRA rendszerKeret:

MICRA Micra rendszer

Hossz:
1,7 m, 2,35 m, 3 m.

Figyelem!
A 150 cm-nél magasabb szekrényajtók esetén esztétikai és biztonságtechnikai
okokból javasolt a K2 dekorozható sarokprofil használata, mely szép
megjelenést biztosít valamint megakadályozza az ajtók kifordulását,
ha a görgők eltávolodnának a felső síntől.

K2 dekorozható sarokprofil

Hossz:
1,7 m, 2,35 m, 3 m.

1 db ajtószárny
max súlya:
50 kg

Szilikon ütköző

Ajtóbetét:
18 mm-es laminált faforgácslap

3 mm fúróval átfúrni a sínt,
7 mm-es fúróval a belső

oldalról peremezni

Az 1 és 2 csavarokat az ajtók
beszerelése előtt rögtzíteni kell.

A 3, 4 és 5 csavart az ajtó
beszerelése után kell rögzíteni.

Elem jegyzék
"Micra" alsó/felső sín "Micra" felső görgők

balos/jobbos

"Micra" alsó görgők

Imerigo
Írógép
2



MICRA rendszer
Keret:

MICRA Micra rendszer

H

D

Nyílás méret

ajtószárny magassága         - h        h = H - 13 mm

ajtószárny szélessége          - d d = ( D + Z ) : N

A szárnyak méretei - 18 mm-es bútorlapnál

bútorlap magassága - hp
( 1 mm-es PVC élzárással)

bútorlap szélessége - dp
( 1 mm-es PVC élzárással)

hp = h - 2 mm

dp = d - 2 mm- dp

- hp

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági

üveg. Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Figyelem!

N - ajtószárnyak száma

Z - ajtók átfedése

2 3

30 60
mm mm

4 szárnyas homlokzat

d = ( D + 90 ) : 4

d = ( D : 2 + 30 ) : 2

ajtó elrendezés

ajtó elrendezés

Figyelem!
A "Micra" rendszer lehetővé teszi egyes SEVROLL
fogantyúk használatát, melyek belmérete 18 mm.

Imerigo
Írógép
3

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



ARES 2 rendszer

Imerigo
Írógép
4



ARES 2 rendszer

Imerigo
Írógép
5

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

ROMEO SINGLE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
6



SINGLE 10 rendszerKeret 

ROMEO

Imerigo
Írógép
7

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

JULIA SINGLE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
8

Imerigo
Írógép
Keret"Julia"



Keret

JULIA SINGLE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
9

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Írógép
hossza



Keret

GEMINI SINGLE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
10



Keret

GEMINI SINGLE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
11

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

CORONA SINGLE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
12



Keret

CORONA SINGLE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
13

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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EXCLUSIVE 18 rendszer

13

7

35 55

Takaró

Ütközők szerelése

a felső sínben a padlón

1 db ajtószárny
max súlya: 50 kg

Masko-

wnica

13-es kulcs

7-es kulcs

Felső sín “Exclusive” ZPE 18 tolóajtó görgő szett

44 mm

8x

8x

Hossz
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m.

Felső ütköző

OGUE

Alsó ütköző

6

10

Takaró

ELEM JEGYZÉK

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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EXCLUSIVE 18 rendszer

Bútorlap magassága h :p

h = H - 64 mm
H - teljes szabad nyílásméret

p

A furatok mérete
a felhasznált
csavaroktól függ!

Exclusive sín oldalt rögzítése
- max. szárny súly 30 kg

Exclusive sín felső rögzítése
- max. szárny súly 50 kg

FIGYELEM !
Abban az esetben ha nem lehet

a görgőket a sínbe utólagosan elhelyezni

felszerelés után, úgy előtte kell ezt megtenni.

hp

H

H

hp

1. A sín az ajtónyílásben

2. A sín az ajtónyílás előtt

ABS
szalag

Bútorlap magassága h :p

h = H - 64 mm
H - teljes külső szabad nyílásméret

(a sín tetejéig)

p

ABS
szalag

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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ZPE 10 tolóajtó görgő szett

3,5x16
4 szt

6,5

6,5

9,5

3,5x16

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Illessze be az MDF betétet
az alsó vízszintes összekötőbe.

Hossz
2,7 m.

Keret Romeo II

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Speciális csavar
6,3x32

Vásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez
szükség van a speciális csavarra (4db/1 szárny),

továbbá tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra

Hossz
1,2 m, 1,8 m, 3 m, 3,6 m.

45

Felső sín Exclusive

Hossz A
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.
Długość B
2,7 m.

Alsó vízszintes összekötő

DECOR (A)
Alsó ütköző Felső ütköző

OGUE

A sín oldalán történő
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 35 kg.

A sín tetején történő
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 50 kg.

14,5 mm x 4 mm
behúzható kefe

B

C

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk, hogy használja
a furatoló sablont.

Csak a 7 mm-es (A jelű)
és a 41 mm-es (C jelű)

furat elkészítésére
alkalmas.

(indeks 20173)

FIGYELEM:

A

Felső ütköző szerelése

ütközőt beilleszti a sínbe ,
és meghúzza a csavart

(1)
(2) (A)

Ajtóbetét:

10 mm-es laminált faforgácslap,

4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

MDF betét (B)
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ELEM JEGYZÉK

EXCLUSIVE 10 rendszerKERET

ROMEO

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
alja

Imerigo
Írógép
teteje

Imerigo
Téglalap



17

1

SZ
E

R
E

LÉ
SI

 Ú
T

M
U

TA
T

Ó
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

T
O

LÓ
A

JT
Ó

K
   

KERET

ROMEO EXCLUSIVE 10 rendszer

ABS
szalag

Rögzítő furatokat ABS
szalaggal takarjuk el.

ABS
szalag

Képes fogadni a dekorációs
ABS szalagot.

Rögzítő
furatok

A furatok átmérője
a használt csavarok
méretétől függenek.

Süllyesztett
furaton
keresztül
csavarral.

2. A sín az ajtónyílás előtt (oldalsó rögzítéssel)

1. A sín az ajtónyílásben ( felső rögzítéssel)

bútorlap szélessége - dp dp = dz - 25 mm

bútorlap magassága - hp hp = h - 94 mm

tükör magassága - hl

tükör szélessége - dl

vízszintes keret hossza - P P = dz - 42 mm

hl = hp - 4 mm

dl = dp - 4 mm

dz - meghatározott szárnyszélesség

Ajtószárny magassága - h h = H - 46 mm

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

dz

P

dz

P

dl

dp

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Abban az esetben ha nem lehet a görgőket
a sínbe utólagosan elhelyezni felszerelés után,

úgy előtte kell ezt megtenni.

FIGYELEM !

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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6,5

6,5

9,5

Hossz
2,7 m.

Hossz
1,2 m, 1,8 m, 3 m, 3,6 m.

45

3,5x16

3,5x16
4 szt

B

C

A

14,5 mm x 4 mm
behúzható kefe

Hossz A
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.
Długość B
2,7 m.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Illessze be az MDF betétet
az alsó vízszintes összekötőbe.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

A sín oldalán történő
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 35 kg.

A sín tetején történő
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 50 kg.

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk, hogy használja
a furatoló sablont.

Csak a 7 mm-es (A jelű)
és a 41 mm-es (C jelű)

furat elkészítésére
alkalmas.

(indeks 20173)

FIGYELEM:

Felső ütköző szerelése

ütközőt beilleszti a sínbe ,
és meghúzza a csavart

(1)
(2) (A)

Ajtóbetét:

10 mm-es laminált faforgácslap,

4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil
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ZPE 10 tolóajtó görgő szett

Vásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez
szükség van a speciális csavarra (4db/1 szárny),

továbbá tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra

Felső sín Exclusive
Alsó vízszintes összekötő

DECOR (A)
Alsó ütköző Felső ütköző

OGUE
MDF betét (B)

ELEM JEGYZÉK

Keret Julia II

Speciális csavar
6,3x32

EXCLUSIVE 10 rendszerKERET

JULIA

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
alja

Imerigo
Írógép
teteje
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KERET

JULIA EXCLUSIVE 10 rendszer

dp

dl

dz

dz

P

P

ABS
szalag

Rögzítő furatokat ABS
szalaggal takarjuk el.

ABS
szalag

Képes fogadni a dekorációs
ABS szalagot.

Rögzítő
furatok

A furatok átmérője
a használt csavarok
méretétől függenek.

Süllyesztett
furaton
keresztül
csavarral.

2. A sín az ajtónyílás előtt (oldalsó rögzítéssel)

A sín az ajtónyílásben ( felső rögzítéssel)

bútorlap szélessége - dp dp = dz - 25 mm

bútorlap magassága - hp hp = h - 94 mm

tükör magassága - hl

tükör szélessége - dl

vízszintes keret hossza - P P = dz - 42 mm

hl = hp - 4 mm

dl = dp - 4 mm

dz - meghatározott szárnyszélesség

Ajtószárny magassága - h h = H - 46 mm

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Abban az esetben ha nem lehet a görgőket
a sínbe utólagosan elhelyezni felszerelés után,

úgy előtte kell ezt megtenni.

FIGYELEM !

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



EXCLUSIVE 10 rendszerKeret

GEMINI

Imerigo
Írógép
20

Felhasználó
Szövegdoboz
10 mm-es laminált faforgácslap, 4mm-estükör vagy 4,5 mm-esbiztonsági üveg+ üvegbefogó profil



Keret

GEMINI EXCLUSIVE 10 rendszer

Imerigo
Írógép
21

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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EXCLUSIVE 10 rendszerKERET

CORONA

Hossz
1,2 m, 1,8 m, 3 m, 3,6 m.

45

6,5

9,5

6,5

Hossz
2,7 m, 3,5 m.

Keret Corona

Hossz
2,7 m, 3,5 m.

Betétprofil Akcent

4,8 mm x 4 mm
behúzható kefe

3,5x16

3,5x16
4 szt

B

C

A

Hossz A
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.
Długość B
2,7 m.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

A sín oldalán történő
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 35 kg.

A sín tetején történő
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 50 kg.

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk, hogy használja
a furatoló sablont.

Csak a 7 mm-es (A jelű)
és a 41 mm-es (C jelű)

furat elkészítésére
alkalmas.

(indeks 20173)

FIGYELEM:

Felső ütköző szerelése

ütközőt beilleszti a sínbe ,
és meghúzza a csavart

(1)
(2) (A)

Ajtóbetét:

10 mm-es laminált faforgácslap,

4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil
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Illessze be az MDF betétet
az alsó vízszintes összekötőbe.

Speciális csavar
6,3x32

ZPE 10 tolóajtó görgő szett

Vásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez
szükség van a speciális csavarra (4db/1 szárny),

továbbá tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra

Felső sín Exclusive Alsó vízszintes összekötő

DECOR (A)
Alsó ütköző Felső ütköző

OGUE
MDF betét (B)

ELEM JEGYZÉK

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
alja

Imerigo
Írógép
teteje
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KERET

CORONA EXCLUSIVE 10 rendszer

dp

dl

dz

dz

P

P

- dp dp = dz - 103 mm

- hp hp = h - 94 mm

- hl

- dl

- P P = dz - 120 mm

hl = hp - 4 mm

dl = dp - 4 mm

- h h = H - 46 mm

ABS
szalag

Rögzítő furatokat ABS
szalaggal takarjuk el.

ABS
szalag

Képes fogadni a dekorációs
ABS szalagot.

Rögzítő
furatok

A furatok átmérője
a használt csavarok
méretétől függenek.

Süllyesztett
furaton
keresztül
csavarral.

2. A sín az ajtónyílás előtt (oldalsó rögzítéssel)

1. A sín az ajtónyílásben ( felső rögzítéssel)

dz - meghatározott szárnyszélesség

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.
Abban az esetben ha nem lehet a görgőket

a sínbe utólagosan elhelyezni felszerelés után,
úgy előtte kell ezt megtenni.

FIGYELEM !

bútorlap szélessége

bútorlap magassága

tükör magassága

tükör szélessége

vízszintes keret hossza

Ajtószárny magassága

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



URSUS rendszer

Imerigo
Írógép
24



URSUS rendszer

Imerigo
Írógép
25

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



HERKULES 60, 120 rendszer

Imerigo
Írógép
26

Imerigo
Ovális

Imerigo
Írógép
120



HERKULES 60, 120 rendszer

Imerigo
Írógép
27

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



SYMETRIC rendszer

Imerigo
Írógép
28



SATURN rendszer

Imerigo
Írógép
29

Imerigo
Írógép
megvezető
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KERET

FACTOR GEMINI 18 rendszer

Alsó

öntapadó
porfogó
kefe

Alsó görgő
WD 18 C HI-TEC

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

FACTOR GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
31

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



GEMINI 18 rendszerKeret

FOCUS

Imerigo
Írógép
32

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
c



GEMINI 18 rendszerKeret

FOCUS

Imerigo
Írógép
33

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

VICTORIA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
34

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
v



Keret

VICTORIA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
35

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

ALFA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
36

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
c



Keret

ALFA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
37

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

FAWORYT GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
38

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
c



GEMINI 18 rendszerKeret

FAWORYT

Imerigo
Írógép
39

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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KERET

FIESTA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

FIESTA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
41

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

BETA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
42



Keret

BETA GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
43

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

ERGO GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
44

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
c



Keret

ERGO GEMINI 18 rendszer

Imerigo
Írógép
45

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

UNIVERSAL GM GEMINI 18
rendszer

Imerigo
Írógép
46

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
sarokprofil



Keret

UNIVERSAL GM GEMINI 18
rendszer

Imerigo
Írógép
47

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

UNIVERSAL GM
GEMINI 18
EVEREST
rendszer

Imerigo
Írógép
48

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
Sarokprofil 20x18



Keret

UNIVERSAL GM
GEMINI 18
EVEREST
rendszer

Imerigo
Írógép
49

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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KERET

ROMEO GEMINI 10 rendszer

2

4

3

2

GEMINI DUO
görgő rögzítése

a felső vízszintes
összekötőben.

felső vízszintes összekötő

1

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

Hossz A, B
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Hossz
2,7 m.

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

76 mm

Használható

alsó sínnel
és görgővel is

WD 10 V HI-TEC.

Elegnat

A méretek nem
változnak.

Alsó sín rögzítése
(speciális csavarral)

Opcja: tor dolny ELEGANT

Alsó görgő

WD10V HI-TEC

Vásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van a speciális
csavarra (4db/1 szárny), továbbá tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra

Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük,

hogy ne álljon ki a síkból
a csavar feje)

Keret Romeo II

1

2

csavar
M5x30

WD 10 C HI-TEC
görgő rögzítése

az alsó vízszintes
összekötőben.j

A
L
U

M
IN

IU
M

Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált

faforgácslap

1 db
ajtószárny
max súlya:

50 kg

B

C

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk,
hogy használja

a furatoló sablont.
(indeks 20173)

FIGYELEM:

R

pozícionáló

7
41

8
9,5

6,5
foganytúprofil
teteje

fogantyúprofil
alja

Speciális csavar
6,3x32

14,5 mm x 4 mm
behúzható kefe

FONTOS VETŰLET

17

14

Ajtóbetét:

4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

Alsó pozícionáló

HI-TEC

Felső sín Gemini-Decor

Felső görgő

Gemini WPGm-Duo

Alsó vízszintes összekötő

Decor (A)

Felső vízszintes összekötő

Decor (B)

Alsó görgő

WD10C HI-TEC

Alsó sín Gemini-Decor

ELEM JEGYZÉK

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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KERET

ROMEO GEMINI 10 rendszer

H

D

Ajtószárny magassága - h h = H - 38 mm

Ajtószárny szélessége - d

bútorlap szélessége - dp dp = d - 25 mm

bútorlap magassága - hp hp = h - 60 mm

d = ( D - 3 + Z ) : N

Ajtóbetét - 4 mm-es üveg vagy tükör

tükör magassága - hl hl = hp - 4 mm

tükör szélessége - dl dl = dp - 4 mm

Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap

Nyílás méret

vízszintes alsó összekötő hossza - P
vízszintes felső összekötő hossza - G

10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

- a keret

- felső vízszintes összekötő

- alsó vízszintes összekötő

dp

dl

d

d

P/G

P/G

P = G = d - 42 mm

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

szárnyak száma - N

átfedések szélessége - Z

2 3

22 44
mm mm

4 szárnyas homlokzat

d = ( D + 63 ) : 4

d = ( D : 2 + 19 ) : 2

ajtó elrendezés

ajtó elrendezés

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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GEMINI 10 rendszerKERET

JULIA

A
L
U

M
IN

IU
M

1

4

2

2

3

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m., 6 m..

Hossz A, B
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Hossz
2,7 m.

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m..

76 mm

Keret Julia II

1

2

B

C

R

14,5 mm x 4 mm
behúzható kefe

7
41

8
9,5

6,5

17

14

GEMINI DUO
görgő rögzítése

a felső vízszintes
összekötőben.

felső vízszintes összekötő

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

Használható
alsó sínnel

és görgővel is
WD 10 V HI-TEC.

Elegnat

A méretek
nem változnak.

Alsó sín rögzítése
(speciális csavarral)

Alsó görgő

WD10V HI-TEC

Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük,

hogy ne álljon ki
a síkból a csavar feje)

csavar
M5x30

WD 10 C HI-TEC
görgő rögzítése

az alsó vízszintes
összekötőben.

Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált

faforgácslap

1 db
ajtószárny
max súlya:

50 kg

foganytúprofil
teteje

fogantyúprofil alja

Speciális csavar
6,3x32

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk,
hogy használja

a furatoló sablont.
(indeks 20173)

pozícionáló

FONTOS VETŰLET

Ajtóbetét:

4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

Alsó görgő

WD10C HI-TEC

Alsó pozícionáló

HI-TEC

Felső sín Gemini-Decor

Felső görgő

Gemini WPGm-Duo

Alsó vízszintes

összekötő (A)

Felső vízszintes

összekötő (B)

Alsó sín Gemini-Decor

ELEM JEGYZÉK

Alte
rn

atív
a: alsó sín ELEGANT

Vásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van a speciális csavarra
(4db/1 szárny), továbbá tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra

FIGYELEM:

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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GEMINI 10 rendszerKERET

JULIA

dp

dl

d

d

P/G

P/G

H

D

d = ( D - 3 + Z ) : N

P = G = d - 42 mm

2 3

22 44
mm mm

d = ( D + 63 ) : 4

d = ( D : 2 + 19 ) : 2

Ajtószárny magassága - h h = H - 38 mm

Ajtószárny szélessége - d

bútorlap szélessége - dp dp = d - 25 mm

bútorlap magassága - hp hp = h - 60 mm

Ajtóbetét - 4 mm-es üveg vagy tükör

tükör magassága hl hl = hp - 4 mm

tükör szélessége dl dl = dp - 4 mm

Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap

Nyílás méret

vízszintes alsó összekötő hossza - P
vízszintes felső összekötő hossza - G

10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

- felső vízszintes összekötő

- alsó vízszintes összekötő

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

szárnyak száma - N

átfedések szélessége - Z

4 szárnyas homlokzat

ajtó elrendezés

ajtó elrendezés

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

- a keret

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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KERET

GEMINI GEMINI 10 rendszer

FONTOS VETŰLET

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

pozícionáló

Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált

faforgácslap

Ajtóbetét:
4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es
biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

1 db
ajtószárny
max súlya:

50 kg

Speciális csavar

fo
ga

ny
tú

pr
of

il 
te

te
je

fo
ga

nt
yú

pr
of

il 
al

ja

FIGYELEM!
A pontos és gyors
furatelkészítéshez
javasoljuk, hogy

használja a furatoló
sablont

(indeks 20173)

 Használható
Elegnat

alsó sínnel és
görgővel is

WD 10 V HI-TEC.
A méretek nem

változnak.

Alsó sín rögzítése
(speciális csavarral)Alsó pozícionáló HI-TECVásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van

a speciális csavarra (4db/1 szárny), továbbá tükrös ajtó esetében
az üvegbefogó profilra

Hossz Hossz Hossz

Hossz

Alsó görgő
WD 10 V HI-TECAlsó görgő 

WD 10 C HI-TEC
Felső görgő

Gemini WPGm-Duo

Keret GEMINI Decor Felső sín Gemini-Decor Alsó sín Gemini-Decor

Alsó vízszintes
összekötő Decor (A)

Felső vízszintes
összekötő Decor (B)

ELEM JEGYZÉK

4,8 mm x 4 mm
behúzható kefe

 Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük, hogy ne
álljon ki a síkból a csavar feje)

Alte
rnatíva: alsó sín ELEGANT

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Ovális

Imerigo
Írógép
14,5
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KERET

GEMINI GEMINI 10 rendszer

Nyílás méret

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

 10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

- a keret

- felső vízszintes összekötő

 - alsó vízszintes összekötő

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.
Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez
az üvegbefogó profilokat.  

FIGYELEM!

 Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap,
4 mm-es tükör vagy üveg

 Ajtószárny magassága    - h
 bútorlap magassága        - hp

 Ajtószárny szélessége     - d

 bútorlap szélessége        - dp

vízszintes alsó összekötő hossza   - P
vízszintes felső összekötő hossza - G

 tükör magassága              - hl

 tükör szélessége              - dl

 szárnyak száma     - N

 átfedések szélessége - Z

 4 szárnyas homlokzat

 ajtó elrendezés

 ajtó elrendezés

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

10-ka GEMINI 10 rendszer

Imerigo
Írógép
56

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
c



Keret

10-ka GEMINI 10 rendszer

Imerigo
Írógép
57

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma
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KERET

CORONA GEMINI 10 rendszer

2

5

3

4

2

GEMINI DUO
görgő rögzítése

a felső vízszintes
összekötőben.

felső vízszintes összekötő

1

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

Hossz A, B
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m..

Hossz
2,7 m, 3,5 m.

Hossz
2,7 m, 3,5 m.

Használható
alsó sínnel

és görgővel is
WD 10 V HI-TEC.

Elegnat

A méretek
nem változnak.

Alsó sín rögzítése
(speciális csavarral)

Alte
rn

atív
a: alsó sín ELEGANT

Alsó görgő

WD10V HI-TEC

Vásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van a speciális csavarra
(4db/1 szárny), továbbá tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra

Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük,

hogy ne álljon ki
a síkból a csavar feje)

Keret Corona Betétprofil Akcent

4,8 mm x 4 mm
behúzható kefe

1

2

csavar
M5x30

WD 10 C HI-TEC
görgő rögzítése

az alsó vízszintes
összekötőben.

A
L
U

M
IN

IU
M

Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált

faforgácslap

1 db
ajtószárny
max súlya:

50 kg

7
41

8
9,5

6,5 foganytúprofil
teteje

fogantyúprofil alja

Speciális csavar
6,3x32

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

76 mm

B

C

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk,
hogy használja

a furatoló sablont.
(indeks 20173)

FIGYELEM:

R
pozícionáló

FONTOS VETŰLET

17

14

Ajtóbetét:

4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

Alsó görgő

WD10C HI-TEC

Alsó pozícionáló

HI-TEC

Felső sín Gemini-Decor

Felső görgő

Gemini WPGm-Duo

Alsó vízszintes

összekötő (A)

Felső vízszintes

összekötő (B)

Alsó sín Gemini-Decor

ELEM JEGYZÉK
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KERET

CORONA GEMINI 10 rendszer

H

D

Ajtószárny magassága - h h = H - 38 mm

Ajtószárny szélessége - d

bútorlap szélessége - dp dp = d - 103 mm

bútorlap magassága - hp hp = h - 60 mm

d = ( D - 3 + Z ) : N

Ajtóbetét - 4 mm-es üveg vagy tükör

tükör magassága hl hl = hp - 4 mm

tükör szélessége dl dl = dp - 4 mm

Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap

Nyílás méret

vízszintes alsó összekötő hossza - P
vízszintes felső összekötő hossza - G

P = G = d - 120 mm

10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

- a keret

- felső vízszintes összekötő

- alsó vízszintes összekötő

dp

dl

d

d

P/G

P/G

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

szárnyak száma - N

átfedések szélessége - Z

2 3

60 120
mm mm

4 szárnyas homlokzat

d = ( D + 177 ) : 4

d = ( D : 2 + 57 ) : 2

ajtó elrendezés

ajtó elrendezés

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Imerigo
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KERET

FOX GEMINI 10 rendszer

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

pozícionáló

Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált

faforgácslap

Ajtóbetét:
4 mm-es tükör vagy

4,5 mm-es
biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

1 db
ajtószárny
max súlya:

50 kg

Speciális csavar

fo
ga

ny
tú

pr
of

il 
te

te
je

fo
ga

nt
yú

pr
of

il 
al

ja

FIGYELEM!
A pontos és gyors
furatelkészítéshez
javasoljuk, hogy

használja a furatoló
sablont

(indeks 20173)

 Használható
Elegnat

alsó sínnel és
görgővel is

WD 10 V HI-TEC.
A méretek nem

változnak.

Alsó sín rögzítése
(speciális csavarral)

Alsó pozícionáló HI-TEC
Vásárláskor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van
a speciális csavarra (4db/1 szárny), továbbá tükrös ajtó esetében
az üvegbefogó profilra

Hossz Hossz Hossz

Hossz

Alsó görgő
WD 10 V HI-TECAlsó görgő 

WD 10 C HI-TEC
Felső görgő
WP 10 DUO

Keret Fox Felső sín Gemini-Decor Alsó sín Gemini-Decor

Alsó vízszintes
összekötő Decor (A)

Felső vízszintes
összekötő Decor (B)

ELEM JEGYZÉK

 Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük, hogy ne
álljon ki a síkból a csavar feje)

Alte
rnatíva: alsó sín ELEGANT

FONTOS VETŰLET

14,5 x 4 mm
behúzható kefe

Imerigo
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KERET

FOX GEMINI 10 rendszer

Nyílás méret

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

 10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

- a keret

- felső vízszintes összekötő

 - alsó vízszintes összekötő

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.
Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.

Használjuk minden esetben a kitöltéshez
az üvegbefogó profilokat.  

FIGYELEM!

 Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap,
4 mm-es tükör vagy üveg

 Ajtószárny magassága    - h

 bútorlap magassága        - hp

 Ajtószárny szélessége     - d

 bútorlap szélessége        - dp

vízszintes alsó összekötő hossza   - P
vízszintes felső összekötő hossza  - G
 tükör magassága              - hl

 tükör szélessége              - dl

 szárnyak száma     - N

 átfedések szélessége - Z

 4 szárnyas homlokzat

 ajtó elrendezés

 ajtó elrendezés

Imerigo
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KERET

FOX GEMINI 10
EVEREST rendszer

L

Alsósín rögzítése
(speciális csavar)

Fels sín rögzítéseő
(süllyesztett furat)

Stoper HI-TEC

1 ajtó
max.súly

50 kg

4

2

21ELEMJEGYZÉK

Alsógörgő

WD10V HI-TEC

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

Hossz A, B
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Hossz
2,7 m.

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

76 mm

Fox keret

ütköz
kefe

bef z s

ő

ű ő
14,5 x 4 mm

porfogó kefe
bef z sű ő

4,8 x 13 mm

Alsó összeköt

Dekor

ő

(A)

Fels összeköt

Dekor

ő ő

(B)

Gemini-Dekor fels sínő Elegant alsósín

Hossz
3 m.

Ferde ajtó sín

Everest

Fels görgő ő

10-tka WP10-Duo

L R

Everest-Fox görgő

Everest-Fox
sarokösszekötő

M6 x 6 - 8 szt.

2,9x12 - 4 szt.

Everest-Fox kiegészít kő

Vásárlásnál ne felejtse el az összeköt csavarokat (4 db/1 ajtó)és
tükrös ajtónál az üvegbefogó profilt megvásárolni !

ő

B

C

A pontos és gyors
furat készítéshez

javasoljuk a fúrósablon
használatá
(kód:20173)

FIGYELEM:

k
e
re

tp
ro

fi
l
te

te
je

k
e
re

tp
ro

fi
l
a
lja

Csavar

7

41

8

6,5

9,5

Ajtóbetét:
4 mm tükör

+ üvegbefogó

FIGYELEM!

A tükörhöz biztonsági

fóliát kell használni !

Rögzítés 10 mm-es lapnál (kép A)
és 4 mm-es tükörnél (kép B)

6,3x32

Fontos méret!

Ajtóbetét:
10 mm-es
bútorlap
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KERET

FOX GEMINI 10
EVEREST rendszer

21

�

görgö poziciója
az ajtószárny
behelyezésekor

tolja a görg t
a sínbe

ő

rögzítse
a görg tő

L - Everest sín hossz

Nyílás méret

D

H
L > 2d

sd s Xd >

X

X - ferde sík szélesége

- -ferde szárny szélessége

Görg beállítása
függ leges irányban

ő
ő

81 87

Ferde ajtószárny
Everest sín

tükör magasság - hl

tükör szélesség - dl

betétanyag : bútorlap 10 mm, tükör 4 mm

ajtószárny magassága - h

ajtószárny szélessége - d (d )

bútorlap szélessége - dp

bútorlap magassága - hp

d = (D - 3 mm + Z) : N

vízszintes alsó összeköt
vízszintes fels összeköt

ő - P..
ő ő - G

P = G = d - 37 mm

ajtószárnyak száma - N

ajtószárnyak átfedése - Z

3

72 mm 108 mm

4

dp

d

P/G

dl

d
P/G

s

s

Fox csatlakozó
szerelése

30

20

2,5

h = H - 38 mm

hp = h - 60 mm

dp = d - 20 mm

hl = hp - 4 mm

dl = dp - 4 mm

1
1

2

2

9

2
7

7
0

9

vízszintesen állítsa a görg tő

Everest-Fox görg szerelésének
furat elhelyezései

ő

Görg
szerelés

ő
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Keret

MINICOMFORT COMFORT 18
rendszer

Imerigo
Írógép
64

Imerigo
Téglalap

Imerigo
Írógép
behúzhatóütköző kefe  4,8 x 4



Keret

MINICOMFORT COMFORT 18
rendszer

Imerigo
Írógép
65
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Keret

COMFORT COMFORT 18
rendszer

Imerigo
Írógép
66



Keret

COMFORT COMFORT 18
rendszer

Imerigo
Írógép
67



Keret

UNICOMFORT COMFORT 18
rendszer

Imerigo
Írógép
68



Keret

UNICOMFORT COMFORT 18
rendszer

Imerigo
Írógép
69
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Keret

MASTER COMFORT 10 rendszer

Imerigo
Írógép
70



Keret

MASTER COMFORT 10 rendszer

Imerigo
Írógép
71

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
Homokizár_embléma



Keret

FUTURE COMFORT 10 rendszer

Imerigo
Írógép
72

Felhasználó
Szövegdoboz
4 mm-es tükör vagy 4,5 mm-es biztonsági üveg + üvegbefogó profil



Keret

FUTURE COMFORT 10 rendszer

Imerigo
Írógép
73
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Keret

PROSPER MAXIM 18 rendszer

Imerigo
Írógép
74

Felhasználó
Szövegdoboz
Ajtóbetét:18 mm-es laminált faforgácslap



Keret

PROSPER MAXIM 18 rendszer

Imerigo
Írógép
75
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Keret

EKONOMIK EKONOMIK 10
rendszer

Imerigo
Írógép
76



Keret

EKONOMIK EKONOMIK 10
rendszer

Imerigo
Írógép
77
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KERET

OPTIMA OPTIMA 18 rendszer

Optima tolóajtó szett - 2 db ajtóhoz

Hossz
2,0 m.

Optima fels sínő

Hossz
2,0 m.

L
á
b
a
z
a
t

8
0

-
1
0
0

m
m

H
(l
á
b
a
z
a
t
n
é
lk

ü
li

k
o
rp

u
s
z

k
ü
ls

m
a
g
a
s
s
á
g
a
)

h
-

a
jt
ó
la

p
m

a
g
a
s
s
á
g
a

ő

1

2

3

4

görg fixálóő

3

1

2

4 5

Megvezet
fixáló

ő

6

Hátsó ajtó szerelése

System Optima 18

h
=

H
+

1
9

m
m

x2

x1

x2 x2

Optima alsó sín

x2

Elüls ajtó szereléseő

13

Szerelési útmutató a keretprofil nélküli tolóajtóhoz

Az ajtó magasságnak 19 mm-rel
nagyobbnak kell lennie a lábazat nélküli

korpusz magasságnál. A fels lapnál
az alsó sínrögzít lapot 13 mm távolságra

kell rögzíteni. A szekrény
oldalvastagsága: 18 mm-es bútorlap

ő
ő

FIGYELEM

Görg
fixáló

ő

28

52

72

28

felül nézet

1
8

süllyesztett furaton
keresztül csavarral

26,5
h

á
t
s
ó

a
jt

ó

e
lü

ls
a
jt

ó
ő

przełożyć
na drugi tor

d
A

D
A

D
B

dA = (D + 20 mm ) : 2A

2
0

d
B

felül nézet

Csavarok

A ajtó

elrendezés

B ajtó

elrendezés

2
0

dB = (D + 20 mm ) : 2B

x1

ELEM JEGYZÉK

DA - rázáródó ajtónál korpusz küls szélessége dA - ajtószálesség
DB - közézáródó ajtónál korpusz bels szélessége dB - ajtószélesség

ő
ő
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KERET

OPTIMA OPTIMA 18 rendszer

72

32

32 32

32

30

18

Elül s ajtó gör g inek telepítési útmutatójaő ő

48*
30**

48*
30**

e
lü
ls

a
jt
ó

ő

72

32 32

16

32

Hátsó ajtó gör g inek telepítési útmutatójaő

18

48*
30**

48*
30**

h
á
ts
ó

a
jt
ó

System Optima 18

Stopper szerelése a fels sínbeő

Opcionálisan a stopper helyett
használható az Optima önbehúzó

és ütközéscsillapító, mely
külön megvásárolható.

!

16

Hátsó ajtó (A ajtó elrendezés)

13,5

Elüls ajtó (A ajtó elrendezés)ő

Szerelési útmutató a keretprofil nélküli tolóajtóhoz

11,5

Hátsó ajtó (B ajtó elrendezés)

14

Elüls ajtó (B ajtó elrendezés)ő

*
**
-
-

ajtó elrendezéseA
B ajtó elrendezése

"S" jel görgAz
(csavarokkal) rögzítend

az ajtószárnyak elrendezésének
függvényében.

Lásd: felülnézeti ábrák

ű ő
ő

Ütköző

FIGYELEM
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HORUS rendszer

Imerigo
Írógép
80



HORUS rendszer

Imerigo
Írógép
81
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Keret

DS PRINCE DS EXCLUSIVE
rendszer

Imerigo
Írógép
82



Keret

DS PRINCE DS EXCLUSIVE
rendszer

Imerigo
Írógép
83
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Keret

DS UNICOMFORT DS EXCLUSIVE
rendszer

Imerigo
Írógép
84



Keret
DS UNICOMFORT DS EXCLUSIVE

rendszer

Imerigo
Írógép
85
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Keret

DS 10-ka DS EXCLUSIVE
rendszer

Imerigo
Írógép
86



Keret

DS 10-ka DS EXCLUSIVE
rendszer

Imerigo
Írógép
87
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Keret

DS SECRET LINE DS LINE
rendszer

Imerigo
Írógép
88

Imerigo
Téglalap



Keret

DS SECRET LINE DS LINE
rendszer

Imerigo
Írógép
89
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Keret

DS SECRET LINE DS LINE
rendszer

Imerigo
Írógép
90
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Keret

DS SECRET LINE DS LINE
rendszer

Imerigo
Írógép
91
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KERET

DS SLIM LINE DS LINE rendszer

X5

Felső
görgő

Állítható
zsanér

Alsó
görgő

bútorpánt

X4

3x13 csavar (vezető) - 12 szt.

3,5x16 csavar (görgők, pántok) - 34 szt.

2,5x16 csavar (keret) - 30 szt.

eurocsavar (pánt ellendarabok) - 8 szt.

L24 Slim Line Profil

Slim Line harmónika ajtó szett

Hossz:
2,70 m.

Hossz:
2 m.

Felső vezető Line (A)

Alsó vezető Line (B)

A

B

4,8x4 behúzható ütköző kefe

80 mm

Az Ön igényeinek
megfelelően létezik
balra és jobbra nyíló

harmónika ajtóhoz vasalat.

FIGYELEM !

1 db
ajtószárny
max súlya:

20 kg

Az ajánlott pántok száma
a bútorlap magasságától függ:

ELEM JEGYZÉK
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KERET

DS SLIM LINE DS LINE rendszer

1 m vastag faforgácslaplap súlya = 13 kg

Útmutató a pánt
szereléséhez

szekrény
oldala

eurocsavar

Állítható

Módszer a görgők és a pántok bemélyedéseinek meghatározására.

1 db ajtószárny max súlya: 20 kg

Nyílás méret

Ajtószárny magassága - hs

bútorlap magassága - hp

Ajtószárny szélessége - ds

bútorlap szélessége - dp

Imerigo
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KERET

DS SLIM LINE DS LINE rendszer

Módszer a görgők és a pántok besüllyesztéseinek meghatározására.

A bemutatott megoldás az alábbi ábrán egy alternatív módszer
( ha nem lehet ¤ 35 mm-es lyukakat marni az alumínium profilba )

SLIM alumínium profil

Imerigo
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KERET

DS SLIM LINE DS LINE rendszer

A harmónika ajtó jobb és baloldali nyitásának szereléséhez kétféle csomag szükséges:
1. Slim Line csomag (jobbra)
2. Slim Line csomag (balra)

Slim Line

Ajtószárny magassága - hs

bútorlap magassága - hp

Ajtószárny szélessége - ds

bútorlap szélessége - dp

Nyílás méret

Imerigo
Homokizár_embléma

Imerigo
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DS HERKULES PLUS rendszer

Imerigo
Írógép
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DS APOLLO rendszer

Imerigo
Írógép
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Keret

DR MINICOMFORT DR 18
rendszer

Imerigo
Írógép
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Keret

DR MINICOMFORT DR 18
rendszer

Imerigo
Írógép
99
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Keret

DR UNICOMFORT DR 18
rendszer

Imerigo
Írógép
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Keret

DR UNICOMFORT DR 18
rendszer
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Keret

DR 10-ka DR 10 rendszer
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Keret

DR 10-ka DR 10 rendszer
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Keret

DR OXFORD DR OXFORD
rendszer
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Keret

DR OXFORD DR OXFORD
rendszer
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Keret

DR SECRET LINE DR FRAME LINE
rendszer
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Keret

DR SECRET LINE DR FRAME LINE
rendszer
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Keret

DR SLIM LINE DR FRAME LINE
rendszer
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Keret

DR SLIM LINE DR FRAME LINE
rendszer
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DR FRAME MINI rendszer

Elementy składowe ramki

Keretbe beágyazott csuklópánt

Utolsó eleme a keret összeszerelésének

Keret elem jegyzék

20034-es cikkszámú üvegfogadó
gumit használja az üveg és
a 04-es keret találkozásánál

 04-es keret

Sarokelem

Pánt

A frontok méretre vágása, összeállítása
komoly technikai hátteret igényel,
ezért inkább bízzák szakemberre. 
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DR FRAME rendszer

Keretbe beágyazott csuklópánt Keret elem jegyzék

Utolsó eleme a keret összeszerelésének

20034-es cikkszámú üvegfogadó gumit
használja az üveg és a 05-ös keret
találkozásánál, a 20035-ös cikkszámú
üvegfogadó gumit pedig a 06-os keretnél

A 07 és 08-as keretbe szilikon
segítségével helyezhetőek el az üvegek.

05, 06, 07 vagy 08-as keret

Sarokelem

Pánt

A frontok méretre vágása, összeállítása komoly
technikai hátteret igényel, ezért inkább bízzák
szakemberre. 
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DR FRAME PLUS rendszer

20047-es cikkszámú
üvegfogadó gumit használja
az üveg és a 1727-es keret
találkozásánál

1727 és 1728-as keretbe
beágyazott csuklópánt

Komplett ajtó 1727-es kerettelKomplett ajtó 1728-as kerettel

1728 keret elem jegyzék

Felnyíló teleszkóp,
csuklós csatlakozó
elemA 1728-as keretbe

szilikon segítségével
helyezhető el az üveg.

1727 vagy 1728-as keret
Sarokelem

záróelem

Felnyíló teleszkóp,
fogadó elem

Pánt

A frontok méretre vágása, összeállítása komoly
technikai hátteret igényel, ezért inkább bízzák
szakemberre. 
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C-profil Mini 18I-profil S20 I-profil D20 I-profil S10

C 36 - Decor C 18 - DecorProfil „А”

C 16 - Decor C 16C 18 

H30 - Decor  H10 H10 - Decor

H08 Slim Line H18 Maxim H25 MaximH04 Secret Line

T-profil T 18 - Decor T 04 - Decor H18 - Decor

Sarokprofil Mini 11x17 Sarokprofil K2 - DecorSarokprofil ZW 

Sarokprofil 18x18Sarokprofil 10x10 Sarokprofil 10x18

Sarokprofil 36x36Sarokprofil 18x36 Sarokprofil 22x22

          Csak ezüst 
színben !**

**

** **

C 16 Duo - Decor
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SEVROMATIC Önbehúzó és ütközéscsillapító
mechanika tolóajtóhoz
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SEVROMATIC Önbehúzó és ütközéscsillapító
mechanika tolóajtóhoz
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SOFT CLOSE Ütközéscsillapító rendszer tolóajtóhoz

Imerigo
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SOFT CLOSE Ütközéscsillapító rendszer tolóajtóhoz

Imerigo
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Samodomykacz Optima

Ütköz elhelyezkedése az els ajtónálő ő

ütköz a görg re van szerelveő ő

Ütköz elhelyezkedése a hátsó ajtónálő

ütköz
a görg re van

szerelve

ő
ő

távtartó
elem

önbehúzó elem

ajtó elhelyezés A fels sínő

ajtó elhelyezés B

6 mm

24 102 102

22 102 102

31

ajtó elhelyezés A

ajtó elhelyezés B

e
ls

a
jt
ó

ő

h
á

ts
ó

a
jt
ó

4 mm

s
z
e

k
ré

n
y

o
ld

a
l

s
z
e

k
ré

n
y

o
ld

a
l

szekrény tető

szekrény
tető

szekrény
tető

e
ls

a
jt
ó

ő

h
á

ts
ó

a
jt
ó

fels sínő
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Nagykereskedőinken keresztül az alábbi,értékesítést segítő 
reklámanyagokat ajánlja a SEVROLL :

 termék katalógus
  szerelési útmutató
  kínáló állványok
  bemutató szekrények
  szóróanyagok
  minták
  reklám ponyvák

Ha kérdése van a SEVROLL rendszerrel kapcsolatban
az alábbi telefonszámokon kaphat segítséget:

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

ÉRTÉKESÍTÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

HUNGARY 00 36 46 506 074
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Ingyen letölthető a COMPOSITOR 3. 
tervező program : www.sevroll.pl

COMPOSITOR 3:

 tervezés
  termék lista
  könyvtárból választható betétanyagok
  árkalkuláció
  megrendelés

TERVEZÉS, ÁRAZÁS, MEGRENDELÉS

Ingyenesen használható COMPOSITOR 3 tervező 
program.Könnyű,gyors,kényelmes!

Könyvtárból kiválaszthatóak a keretprofilok, 
bútorlapok, üvegek.
Kiszámolja az anyagszükségletet, árat kalkulál, 
elkészíti a megrendelést..
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ELEMENTY DODATKOWE

USZCZELKI

WÓZKI

Uszczelka 4 mm

4

10

Uszczelka 4,5 mm

4,5

10

Uszczelka 5 mm

5

10

Uszczelka 6 mm

6

10

Uszczelka 6,4 mm

6,4

10

Uszczelka 7 mm

Uszczelka 8 mm

7

8

10

10

Uszczelka 18/8 mm

MAXIM

8

18

Uszczelka 18/4 mm

symetryczna MAXIM

4

18

Uszczelka 18/4 mm

niesymetryczna

4

18

Uszczelka do profili

ramkowych 06

Uszczelka do profili

ramkowych 04/05

Uszczelka do profili

ramkowych 1727

4

4

5

4

Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie

Dostępna na zamówienie

Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO

ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

PROFIL BETÉT TÍPUSOKProfil Profil
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Rodzaj łączonych
wypełnień

Rodzaj łączonych
wypełnień

Płyta
z płytą

P18 /
P18

P18 / P18 - płyta 18 mm z płytą 18 mm

-2 mm -1,5
mm

-1,5
mm

-1,5
mm

-2 mm

-16 mm

-9 mm -2
mm

-2
mm

-2 mm

-4 mm

-4 mm

-18 mm

-11 mm -2
mm

-4 mm

-6 mm

-6 mm

-20 mm

-13 mm -2
mm

-2
mm

-2
mm

-6 mm

Płyta
ze szkłem

P16 /
P16

P16 / P16 - płyta 16 mm z płytą 16 mm

Szkło
ze szkłem

P18/
P12+szkło

P18 / P12+szkło - płyta 18 mm z płytą 12 mm i szkłem

P12+szkło/
P12+szkło

P12+szkło / P12+szkło - płyta 12 mm i szkłem z płytą 12 mm i szkłem

#10
1
8

Łącznik H10

1
8

Łącznik H decor

#10

3
2

Łącznik H30 decor

#10

2
5
,4

Łącznik H25 Maxim

#18

1
8
,2

Łącznik H18 Maxim

#18

#18

1
8

Łącznik H18 Decor

#18

2
8

,2

Łącznik H08
Slim Line

8
,2

3
,5#18

Łącznik H04
Secret Line

2
8
,2

18

1
6

Teownik

1
8

4

18

18

Teownik 18 -Decor

Teownik 04 -Decor

WYMIARY ŁĄCZNIKÓW
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P / P P / SZ SZ / SZ

-2 mm - 4 mm - 6 mm
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W
a
rt

o
ś
c
i
ja

k
ie

n
a
le

ż
y

o
d
li
c
z
y
ć

o
d

w
y
m

ia
ró

w
w

y
p
e

łn
ie

n
ia

n
a

k
a

ż
d
y

u
ż
y
ty

łą
c
z
n
ik

Rodzaj łączonych
wypełnień

Rodzaj łączonych
wypełnień

Płyta
z płytą

P18 /
P18

P18 / P18 - płyta 18 mm z płytą 18 mm

-2 mm -1,5
mm

-1,5
mm

-1,5
mm

-2 mm

-16 mm

-9 mm -2
mm

-2
mm

-2 mm

-4 mm

-4 mm

-18 mm

-11 mm -2
mm

-4 mm

-6 mm

-6 mm

-20 mm

-13 mm -2
mm

-2
mm

-2
mm

-6 mm

Płyta
ze szkłem

P16 /
P16

P16 / P16 - płyta 16 mm z płytą 16 mm

Szkło
ze szkłem

P18/
P12+szkło

P18 / P12+szkło - płyta 18 mm z płytą 12 mm i szkłem

P12+szkło/
P12+szkło

P12+szkło / P12+szkło - płyta 12 mm i szkłem z płytą 12 mm i szkłem

#10

1
8

Łącznik H10
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8

Łącznik H decor

#10

3
2

Łącznik H30 decor

#10

2
5
,4

Łącznik H25 Maxim

#18
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,2

Łącznik H18 Maxim

#18

#18

1
8

Łącznik H18 Decor

#18

2
8

,2
Łącznik H08

Slim Line

8
,2

3
,5#18

Łącznik H04
Secret Line

2
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,2

18
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Teownik
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4
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18

Teownik 18 -Decor

Teownik 04 -Decor

WYMIARY ŁĄCZNIKÓW

- 2 mm - 4 mm - 6 mm
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Rodzaj łączonych
wypełnień

Rodzaj łączonych
wypełnień

Płyta
z płytą

P18 /
P18

P18 / P18 - płyta 18 mm z płytą 18 mm

-2 mm -1,5
mm

-1,5
mm

-1,5
mm

-2 mm

-16 mm

-9 mm -2
mm

-2
mm

-2 mm

-4 mm

-4 mm

-18 mm

-11 mm -2
mm

-4 mm

-6 mm

-6 mm

-20 mm

-13 mm -2
mm

-2
mm

-2
mm

-6 mm

Płyta
ze szkłem

P16 /
P16

P16 / P16 - płyta 16 mm z płytą 16 mm

Szkło
ze szkłem

P18/
P12+szkło

P18 / P12+szkło - płyta 18 mm z płytą 12 mm i szkłem

P12+szkło/
P12+szkło

P12+szkło / P12+szkło - płyta 12 mm i szkłem z płytą 12 mm i szkłem

#10

1
8

Łącznik H10

1
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Łącznik H decor

#10

3
2

Łącznik H30 decor

#10
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5
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Łącznik H25 Maxim

#18
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Łącznik H18 Maxim

#18

#18
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Łącznik H18 Decor

#18

2
8

,2
Łącznik H08

Slim Line

8
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3
,5#18

Łącznik H04
Secret Line
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Teownik

1
8

4

18

18

Teownik 18 -Decor

Teownik 04 -Decor
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- 16 mm - 18 mm - 20 mm
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Rodzaj łączonych
wypełnień

Rodzaj łączonych
wypełnień

Płyta
z płytą

P18 /
P18

P18 / P18 - płyta 18 mm z płytą 18 mm

-2 mm -1,5
mm

-1,5
mm

-1,5
mm

-2 mm

-16 mm

-9 mm -2
mm

-2
mm

-2 mm

-4 mm

-4 mm

-18 mm

-11 mm -2
mm

-4 mm

-6 mm

-6 mm

-20 mm

-13 mm -2
mm

-2
mm

-2
mm

-6 mm

Płyta
ze szkłem

P16 /
P16

P16 / P16 - płyta 16 mm z płytą 16 mm

Szkło
ze szkłem

P18/
P12+szkło

P18 / P12+szkło - płyta 18 mm z płytą 12 mm i szkłem

P12+szkło/
P12+szkło

P12+szkło / P12+szkło - płyta 12 mm i szkłem z płytą 12 mm i szkłem
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8

Łącznik H10
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Łącznik H decor

#10
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Łącznik H30 decor
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Łącznik H25 Maxim
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Łącznik H18 Maxim
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Łącznik H18 Decor
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Slim Line
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Secret Line
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Teownik 04 -Decor
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- 9 mm - 11 mm - 13 mm

Profil Profil
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Rodzaj łączonych
wypełnień

Rodzaj łączonych
wypełnień

Płyta
z płytą

P18 /
P18

P18 / P18 - płyta 18 mm z płytą 18 mm

-2 mm -1,5
mm

-1,5
mm

-1,5
mm

-2 mm

-16 mm

-9 mm -2
mm

-2
mm

-2 mm

-4 mm

-4 mm

-18 mm

-11 mm -2
mm

-4 mm

-6 mm

-6 mm

-20 mm

-13 mm -2
mm

-2
mm

-2
mm

-6 mm

Płyta
ze szkłem

P16 /
P16

P16 / P16 - płyta 16 mm z płytą 16 mm

Szkło
ze szkłem

P18/
P12+szkło

P18 / P12+szkło - płyta 18 mm z płytą 12 mm i szkłem

P12+szkło/
P12+szkło

P12+szkło / P12+szkło - płyta 12 mm i szkłem z płytą 12 mm i szkłem

#10
1
8

Łącznik H10

1
8

Łącznik H decor

#10

3
2

Łącznik H30 decor

#10

2
5
,4

Łącznik H25 Maxim

#18
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Łącznik H18 Maxim

#18

#18

1
8

Łącznik H18 Decor

#18

2
8

,2

Łącznik H08
Slim Line

8
,2

3
,5#18

Łącznik H04
Secret Line
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Teownik
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18

Teownik 18 -Decor

Teownik 04 -Decor
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- 2 mm - 4 mm - 6 mm

PROFIL BETÉT TÍPUSOKProfil Profil
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Rodzaj łączonych
wypełnień

Rodzaj łączonych
wypełnień

Płyta
z płytą

P18 /
P18

P18 / P18 - płyta 18 mm z płytą 18 mm

-2 mm -1,5
mm

-1,5
mm

-1,5
mm

-2 mm

-16 mm

-9 mm -2
mm

-2
mm

-2 mm

-4 mm

-4 mm

-18 mm

-11 mm -2
mm

-4 mm

-6 mm

-6 mm

-20 mm

-13 mm -2
mm

-2
mm

-2
mm

-6 mm

Płyta
ze szkłem

P16 /
P16

P16 / P16 - płyta 16 mm z płytą 16 mm

Szkło
ze szkłem

P18/
P12+szkło

P18 / P12+szkło - płyta 18 mm z płytą 12 mm i szkłem

P12+szkło/
P12+szkło

P12+szkło / P12+szkło - płyta 12 mm i szkłem z płytą 12 mm i szkłem

#10

1
8

Łącznik H10

1
8

Łącznik H decor

#10

3
2

Łącznik H30 decor

#10

2
5
,4

Łącznik H25 Maxim

#18

1
8
,2

Łącznik H18 Maxim

#18

#18

1
8

Łącznik H18 Decor

#18

2
8
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Üvegbefogó 4 mm

ELEMENTY DODATKOWE

USZCZELKI

WÓZKI

Uszczelka 4 mm

4

10

Uszczelka 4,5 mm

4,5

10

Uszczelka 5 mm

5

10

Uszczelka 6 mm

6

10

Uszczelka 6,4 mm

6,4

10

Uszczelka 7 mm

Uszczelka 8 mm

7

8

10

10

Uszczelka 18/8 mm

MAXIM

8

18

Uszczelka 18/4 mm

symetryczna MAXIM

4

18

Uszczelka 18/4 mm

niesymetryczna

4

18

Uszczelka do profili

ramkowych 06

Uszczelka do profili

ramkowych 04/05

Uszczelka do profili

ramkowych 1727

4

4

5

4

Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie

Dostępna na zamówienie

Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO

ELEMENTY DODATKOWE

USZCZELKI

WÓZKI

Uszczelka 4 mm

4

10

Uszczelka 4,5 mm

4,5

10

Uszczelka 5 mm

5

10

Uszczelka 6 mm

6

10

Uszczelka 6,4 mm

6,4

10

Uszczelka 7 mm

Uszczelka 8 mm

7

8

10

10

Uszczelka 18/8 mm

MAXIM

8

18

Uszczelka 18/4 mm

symetryczna MAXIM

4

18

Uszczelka 18/4 mm

niesymetryczna

4

18

Uszczelka do profili

ramkowych 06

Uszczelka do profili

ramkowych 04/05

Uszczelka do profili

ramkowych 1727

4

4

5

4

Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie

Dostępna na zamówienie

Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO
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4
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Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO
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4
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Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg
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WD 10 C DUO

Üvegbefogó 6,4 mm
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Wózek dolny

WD 10 V DUO
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Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO

Üvegbefogó 8 mm
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Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO
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Üvegbefogó18/8 mm 
MAXIM

Üvegbefogó 18/4 mm 
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USZCZELKI

WÓZKI
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4

10

Uszczelka 4,5 mm

4,5

10

Uszczelka 5 mm

5

10

Uszczelka 6 mm

6

10

Uszczelka 6,4 mm

6,4

10

Uszczelka 7 mm

Uszczelka 8 mm

7

8
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10

Uszczelka 18/8 mm
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8
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Uszczelka 18/4 mm

symetryczna MAXIM

4
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Uszczelka 18/4 mm
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4
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Uszczelka do profili
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4

5

4

Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie

Dostępna na zamówienie

Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO
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USZCZELKI

WÓZKI

Uszczelka 4 mm

4

10

Uszczelka 4,5 mm

4,5

10

Uszczelka 5 mm

5

10

Uszczelka 6 mm

6

10

Uszczelka 6,4 mm

6,4

10

Uszczelka 7 mm

Uszczelka 8 mm

7

8

10

10

Uszczelka 18/8 mm

MAXIM

8

18

Uszczelka 18/4 mm

symetryczna MAXIM

4

18

Uszczelka 18/4 mm

niesymetryczna

4

18

Uszczelka do profili

ramkowych 06

Uszczelka do profili

ramkowych 04/05

Uszczelka do profili

ramkowych 1727

4

4

5

4

Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie Dostępna na zamówienie

Dostępna na zamówienie

Wózek dolny

WD 10 V DUO

60 kg 60 kg

Wózek dolny

WD 10 C DUO

Üvegbefogó 18/4 mm 
asszimetrikus  MAXIM

ÜVEGBEFOGÓ
KERETPROFILHOZ 04/05

ELEMENTY DODATKOWE

USZCZELKI

WÓZKI

Uszczelka 4 mm

4

10

Uszczelka 4,5 mm

4,5

10

Uszczelka 5 mm

5

10

Uszczelka 6 mm

6

10

Uszczelka 6,4 mm

6,4

10

Uszczelka 7 mm

Uszczelka 8 mm

7

8

10

10

Uszczelka 18/8 mm
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8
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4
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Üvegbefogó 4,5 mm

Üvegbefogó 6 mm

Üvegbefogó 7 mm

Stoper HI-TEC
Felső pozicionáló

DUO felső görgőhözT 04-Decor

T 18-Decor

T-profil

H04
Secret Line

H08
Slim Line

H18-Decor

H18 Maxim

H30-Decor

H-Decor

H10

H25 Maxim

ÜVEGBEFOGÓ
KERETPROFILHOZ 06
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KERETPROFILHOZ 1727
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mHide W II sín
sz nyeghező
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Comfort alsósín szerel talpő

7
m

m

Gemini alsósín szerel talpő

7
,5

m
m

Hide N sín
padlóra

11,2mm

1
0
m

m

Hide G sín
járólaphoz

12,4mm

6
m

mHide M sín
süllyesztésre

Sín szerel talpő

1
1
m

m

H

Nyílás méret

H HH

H

H

H H

H

H

“HIDE N”

“HIDE N”

“HIDE N”

“HIDE W II” “HIDE M” “HIDE G” sín szerel talpő

sín szerel talpő

sín szerel talpő

HH

“HIDE W II”

37mm
37mm

37mm

Gemini alsósín szerel talpő

HH

“HIDE W II”

46mm

46mm

46mm
9mm 9mm

Comfort alsósín szerel talpő

HIDE M,HIDE G szerel talppal,
Gemini és Comfort alsósín
szerel talppal

ő

ő - h h = H - 33 mm

HIDE W II sín
ajtólap magasság -h h = H - 40 mm

HIDE N sín
ajtólap magasság - h h = H - 38 mm

Single 10 rendszer WD10V HI-TEC görg velő

Gemini 18 és Gemini 10 rendszer WD18V HI-TEC és WD10V HI-TEC görg kkelő

Comfort 18 i Comfort 10rendszer WD18V HI-TEC és WD10V HI-TEC görg kkelő

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Tor dolny “Hide G”

do glazury

Tor dolny “Hide M”

wpuszczany

Hossz
3 m, 6 m.

Hossz
3 m, 6 m.

Tor dolny “Hide G”

do glazury

Tor dolny “Hide G”

do glazury

Comfort alsósín

szerel talpő

Gemini alsósín

szerel talpő

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m.

Hide G sín

járólaphoz

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Hide W II sín

sz nyeghező

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m,

Tor dolny “Hide G”

do glazury

Hide N sín

padlóra

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Tor dolny “Hide G”

do glazury
Sín szerel talpő

Ajtólap magasság számítása a sín függvényében:

(További számítások nem változnak)
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Hide M sín bútorhoz



Szerelési eszközök Kép Index Leírás

Imbusz csavarhúzó 16169 WD18C görgő állításához (állítócsavar M4x20)

Alsógörgő jelölő sablon 20191 WD18C és WD18V görgők furatait és a görgő fészkét 
tudjuk bejelölni 

fúrósablon,kicsi 20173 Gemini10,Comfort10,Single10 rendszerben alkalmazott
keretprofilok összekötőfuratainak elkészítéséhez

Maxim fúrósablon, kicsi 20183 Maxim rendszerben alkalmazott keretprofil összekötő 
furatainak pontos elkészítéséhez

Fúrósablon, nagy 20016 Gemini10,Comfort10,Single10,Maxim rendszerben 
alkalmazott keretprofilok összekötő furatainak,fokozat 
fúrószárral történő pontos furat készítéséhez

Nagy fúrósablonhoz
Maxim kiegészítő betét

20099 Nagy fúrósablonhoz szükséges Maxim kiegészítő betét

fokozat fúrószár 6,5/9,5 mm 20144 Gemini10,Comfort10,Single10,Maxim rendszereknél 
a nagy fúrósablonhoz használható fúrószár

ívhajlító 20077 H10 és H10-Decor profilok hajlításához

alsógörgő sablon 20015 Gemini és Comfort típusú alsósíneknél pontosan 
poziciónálja a WD18C görgőt 

SZERELÉSI ESZKÖZÖK

JEGYZETEK:
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